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Technische Daten 


Phonochassis 
Automatikspieler Dual 1216 mit HiFi-Keramik-Tonabnehmersystem 
Dual CDS 700 
Eingänge 

Tuner, linear 
Tonband, linear 


360 mV an 470'KOhm 
360 mV an 470 KOhm 


Übertragungsbereich 
gemessen bei mechanischer Mittenstellung 


der Klangregler 25 Hz bis 30 kHz +3. dB 


Leistungsbandbreite 45 Hz — 30 kHz 


Klangregler 
Basse bei 50 Hz 
Höhen bei 15 kHz 


+13 dB bis 16 dB. 
+16 dB bis —16 dB. 


Lautstárkeregler 

mit physiologischer Regelcharakteristik, auf beide Kanale wirksam 
Balanceregler 

Regelbereich ca. 60 dB 
Stereo/Mono-Schalter 

Fremdspannungsabstand 

Phono 

Rumpel-Fremdspannungsabstand 235dB 
Rumpel-Gerauschspannungsabstand > 55 dB 
Tuner und Tonband 

bezogen auf Nennleistung >60d8 
Übersprechdámpfung bei 1000 Hz 

Phono 220dB 
Tuner und Tonband > 45 dB 


Ausgangsleistung(gemessen an 4 Ohm) 


Musikleistung 2x12W 
Dauertonleistung (1 kHz) 2x BW 
Ausgänge 

2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529,4 Ohm 

1 Koaxialbuchse 1/4 inch, für Kopfhöreranschluß. 
Leistungsaufnahme ca, 45 VA 
Stromaufnahme ca. 180 mA 
Netzspannungen 

umlötbar 110, 130, 150, 220, 240 V 
Sicherungen 

220,240 V 315 mA träge 


110, 130, 150 V 630 mA trage 


Bestückung 
12 Silizium-Transistoren 
4 Silizium-Leistungstransistoren 
6 Silizium-Stabilisierungsdioden 
4 Silizium-Dioden 
2 G-Schmelzeinsátze 1 A mT 
zur Absicherung der Endstufen 


Lautsprecher 
2 Lautsprecherboxen mit je einem 6 Watt Spezial-Breitband-Laut 
sprecher 


MaBe Steuergerät mit Abdeckhaube 355 x 180 x 325 mm 
Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm 
Gewichte Steuergerät mit Abdeckhaube 82 kg 
Lautsprecherboxen je 1.5kg 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St.Georgen/Schwarzwald 


D1229 227858 6/972 


Druck: Robert Schnurr KG, Villingen 


Printed їп Germany 
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Prüf- und Justierdaten 





Stromaufnahme 
bei 220 V im Leerlauf ca. 45 mA 
bei 220 V und Vollast (5,6 V an 4 Q) 

ca. 180 mA 
Betriebsspannungen 
Regelverstürker im Leerlauf ca, 22 V 
Endverstürker im Leerlauf ca. 25 V 
bei Vollast (5,6 V an 4 Q) ca. 20 V 
Ruhestrom der Endstufe 
nach ca. 5 Minuten Betriebszeit 
(einstellbar mit R 68) ca. 20 mA 


Ausgangsspannungen und Lautstürkeregler 
1000 Hz, 400 mV über den Eingang "Tuner" 
einspeisen, Eingangsuahlschalter in Stel- 
lung "Tuner", Balanceregler in Mittenstel- 
lung, beide Kanüle ansteuern. Mit dem Laut- 
stürkeregler eine Ausgangsspannung von 

5,6 V an 4 Q einstellen 

Der Klirrfaktor darf bei dieser Ausgangs- 
spannung 5 f betragen. 


Am Kopfhörerausgang, mit 400 Q abgeschlos- 
sen, müssen 4 bis 5 V anliegen und an der 
Tonbandbuchse (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 
25 - 35 mV, AbschluBuiderstand 100 KR. 


Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbe- 
reich auf Parallelität der Reglerbahnen 
überprüfen. 


Kanalabueichung K 1/K 2 im Bereich zwischen 
aufgedrehtem Lautstärkeregler und mecha- 
nischer Mittenstellung max. 4 dB 


Kanalabweichung K 1/K 2 im Bereich zwischen 
mechanischer Mittenstellung und 40 dB unter 
Vollaussteuerung max. 6 dB 


Überprüfung der BaG- und Höhenanhebung 

bzu. Absenkung 

Ausgangssignal 100 mV 1000 Hz, Lautstärke- 
regler aufgedreht, Balanceregler in Mitten- 
stellung. 


Baßanhebung bei 50 Hz 13 dB 
Baßabsenkung bei 50 Hz 16 dB 
Kanalabueichung max. 3 dB 
Höhenanhebung bei 15 kHz 16 dB 
Höhenabsenkung bei 15 kHz 16 dB 
Kanalabueichung max. 3 dB 





Physiologische Lautstürkeregelung 
Klangregler voll aufdrehen, Balanceregler 
in Mittenstellung, Eingangsuahlschalter in 
Stellung "Tuner", 1000 Hz 400 mV über den 
Eingang "Tuner" einspeisen und mit dem Laut- 
stürkeregler am Ausgang, mit 4 Q reell ab- 
geschlossen, 5,6 V einstellen. Jetzt mit 
dem Lautstärkeregler die Ausgangsspannung 
um 30 dB verringern. 

BaGanhebung bei 50 Hz ca. 15 dB 
Höhenanhebung bei 10 kHz ca. 10 d8 
bezogen auf 1000 Hz 


Balanceregler Regelbersich ca. 60 dB 


Eingangsempfindlichkeit 
Lautstürkeregler aufgedreht, Balanceregler 
in mechanischer Mittenstellung, Meßfrequenz 
1000 Hz. Erforderliche Eingangsspannung für 
1 V Ausgangsspannung. 


Tuner, Tonband ca. 60 mV 


Stérspannung 
Lautstärkeregler zugedreht, Klangregler 
offen, Balanceregler in elektrischer Mit- 


tenstellung max. 4,5 mV/Kanal 


Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner", 
Lautstärke- und Klangregler aufgedreht, 
Balanceregler in elektrischer Mittenstel- 
lung, Eingang "Tuner" mit 100 kQ abge- 
schlossen max. 4,5 mV/Kanal 
Eingangswahlschalter in Stellung "Phono", 
Lautstärke- und Klangregler aufgedreht 
Balanceregler in elektrischer Mittenstel- 
lung, Laufwerk eingeschaltet, Tonarm neben 
der Stütze max. 20 mV/Kanal 








Ersatzteile Dual TV 123 























































































Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
T 224 707 Anschlußplatte . В = 4 
225 269 Anschlußschild . a = 
2 222 048 Mehrfachsteckbuchse S-polig + К 2 
з 224 981 Abschirmkabel 6-adrig (inseniidpiatte- Verstärker) 
4 222 041 Lautsprecherbuchse 2-polig S 2 
223 811 Kabeldurchführung 1 
5 225 516 Netztrafo kpl. . 1 
210 512 Zylinderschraube 4 
6 224 832 Netzschalter . 1 
7 220 141 Netzkabel kpl. . 1 
8 210 113 | Lampenfassung E 10 1 
209 439 Glühlampe 7 V/0,3 A 
9 225 675 Kopfhörerbuchse kpl. 
Ried 211 126 Schicht-Widerstand 100 Q/0,30 U/10 X .. 2 
225 241 Zahnscheibe I 10,8 ........... А = 
210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5 2 
Netzplatte 
10 224 974 Netzplatte kpl. (ohne Isolierplatte) ... 1 
217 884 G-Schmelzeinsatz 315 mA träge .. 
217 883 G-Schmelzeinsatz 630 mA träge .. 1 
C во 224 886 Papier-Kondensator 47 nF/250 un/20 $ .. 1 
11 224 939 О BUD OE EET ET EE] 1 
Regelverstärker 
12 227 823 | Regelverstärkerplatte kpl. bestü EN 
13 224 731 Stereo/Mono-Schalter ...... sonne 
14 224 809 Eingangswahlschalter ...... + 
P 10 224 807 Tandem-Potentiometer 2 x 1 МО pos. log. 
P 224 806 Tandem-Potentiometer 2 x 47 kQ lin. 2 
р 12 224 806 Tandem-Potentiometer 2 x 47 kQ lin. 2 
P 13 224 808 Potentiometer 100 kQ/lin. ...... 
T 10 209 863 Transistor BC 173 C ....... 4 
TM 209 863 Transistor BC 173 C OE SAEC 4 
R 10 224 978 Schicht-Uiderstand $5 "Q/0,25 u/s % 2 
R11 224 979 Schicht-Uiderstand 82 kQ/0,25 u/s % 2 
R 12 224 733 Schicht-Widerstand ma/0,25 Ш/5 $ 2 
R 13 220 539 Schicht-Uiderstand 47 К9/0,25 Ш/5 % 2 
R 14 216 385 Schicht-Uiderstand 15 kQ/0,25 U/5 X 2 
R 15 224 600 Schicht-Uiderstand 39 К9/0,30 W/s X 2 
R 16 224 602 Schicht-Widerstand 4,7 MQ/0,50 u/5 % 2 
817 222 215 Schicht-Uiderstand 18 К9/0,25 Ш/5 X 2 
R 18 220 547 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 Ш/5 % 4 
R 19 220 548 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 Ш/5 X 2 
R 20 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 Ш/5 % 2 
R 21 220 547 Schicht-Uiderstand 8,2 kQ/0,25 Ш/5 % 4 
R 22 216 352 Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,25 WER ........ 1 
t 10 222 196 Folien-Kondensator 47 nF/160 v/20 $ 2 
С 11 222 210 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 V/20 % 4 
С 12 224 607 Keramik-Scheiben-Kondensator 56 pF/500 v/10 X 2 
С 13 217 863 Folien-Kondensator 6,8 nF/400 V/20 Ж 2 
C 14 222 210 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 v/20 % 4 
С 15 222 219 Elyt-Kondensator 4,7. uF/ 25 V. ees 2 
t 16 210 945 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/10 % 4 
Com 222 499 Folien-Kondensator 0,22 uF/100 V/ 5 € 2 
t 18 217 981 Folien-Kondensator 4,7 пЕ/ 63 М/ 5% 2 
С 19 210 945 Folien-Kondensator 33 nF/100 v/10 € 4 
C 20 220 265 Elyt-Kondensator E E SC 
Endverstürker 
15 227 822 Endverstärkerplatte kpl. bestückt . 
16 217 854 G-Schmelzeinsatz 1 A mT .. AS 2 
17 210 488 Zylinderschraube AM 3 x 12 4 
210 361 Sechskantmutter M 3 ... 4 
224 536 Isoliernippel ` 4 
220 086 Glimmerscheibe .. 4 
T 60 220 535 Transistor BC 252 2 
T 61 213 186 Transistor BC 171 2 
T 62 224 726 | Transistor ВС 337 2 
T 63 224 728 Transistor BC 327 2 
T 64 221 821 Transistor TIP 31 4 
T 65 221 821 Transistor TIP 31 4 
po en 






































Pos.-Nr.| Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 

D Diode BZX 62 7 E 6 
D Diode BZX 62 E 1 6 
D Diode BZX 62 S Е 6 
D Diode ЗЕ 30 E Е 4 
D Diode SE 30 E Е 4 
D Diode SE 30 $ S : 4 
D Disda BE 38 0.2.6 Е S 4 
R Schicht-Widerstand 68 kQ/0,25 W5% +. . 
R Schicht-Widerstand 100 kQ/0,25 U/ 5% . s 1 
R Schicht-Uiderstand 56 kQ/0,25 U/ 5% . . 2 
R Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,25 W5% . D 4 
R Schicht-Widerstand 15 $/0,25 U/ 5 € e 2 
R Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,25 U/ 5% . S 4 
R Schicht-Uiderstand 1 kQ/0,25 U/ 5 $ . è 4 
R Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/ 5% . . 3 
R Trimm-Uiderstand 500 9/0,15 V... «as = 2 
R Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 U/ 5 $ . . 4 
R Schicht-Widerstand 0,33 9/1 шло я . . 4 
R Schicht-Uiderstand 0,33 Q/1 шло $ . z 4 
R Schicht-Uiderstand 4,7 kQ/0,25 U/ 5 % 2 
R Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 U/ 5% . A 3 
с Elyt-Kondensator 1 wpF/ 50 vu è 2 
с Elyt-Kondensator 100  uF/ 16 V B 3 
t Keramik-Scheiben-Kondensator 330 рғҒ/500 U/10 X 2 
C Elyt-Kondensatpr 100. (pes 18 Was 3 
с Elyt-Kondensator ST WFÁ 15 A Lees. 2 
c Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 X 2 
С Keramik-Kondensator 10  nF/250 V .... 2 
с Elyt-Kondensator 1000  pF/ 16 V .... 2 
с Folien-Kondensator 0,1 pF/160 v/20 X 2 
t Folien-Kondensator 0,1 uF/160 V/20 % 2 
с Elyt-Kondensator 2200 ШРИ 35 V .... 
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Pos.-Nr.| Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 








































1 203 211 | Abdeckhaube CH 5 kpl. .. = 1 
2 224 255 |Lautsprecherbox CL 112 nußbaum kpl. 
224 256 |Lautsprecherbox CL 112 weiß kpl. . 
5 225 476 |Konsole nuBbaum kpl. ... i 
225 477 | Konsole weiß kpl. . S 
4 225 475 |Profilblende kpl. . E 
5 223 532 |Leuchtstab .. z 
200 444 | Federscheibe 5 
224 384 |Lagerbuchse . E 2 2 
210 668 | Scheibe 5,30/10,0/1,0 St á 4 
210 586 | Scheibe 3, ‚20/7, 0/0,50 St р 8 
210 361 | Sechskantmutter M 3 2 4 
6 222 335 |Dual-Schild . 2 
7 224 377 | Abdeckring .. y 
8 225 959 |Drehknopf ... z 
203 239 | Filzring И : 
5 223 148 |Drehknopf ... : 6 
10 210 283 |Linsenblechschraube reuzschlitz 4 
210 586 | Scheibe 3,20/7,0/0, 50. St ait Wine; ES 8 
11 202 371 |Halter für Plattenstift ........... 
210 286 |Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2, 2 
12 224 643 |Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2 
13 210 289 |Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3 
210 648 | Scheibe 4,20/14,0/1,0 St ... 3 
14 210 525 | Zylinderschraube AM 4 x 25 . 1 
210 638 | Scheibe 4,20/10,0/0,50 PS .. 
15 216 488 | Netzkabel kpl. (Verbindung Verstár 1 
16 224 815 |Typenschild ... S 2 
17 223 855 |Spannungsschild .... S 1 
18 221 145 | Verpackungskarton kpl. ecd 1 
18 


224 818 Bedienungsanleitung 4-sprachig 


Ersatzteile Lautsprecherbox 




















20 221 178 |Leergehäuse nußbaum kpl. . 
221 179 |Leergehäuse weiß, kpl. 1 
21 215 888 |Dual-Zeichen ....... 
221 455 |Sperrscheibe 5 ..... 
22 209 894 |Lautsprecher ....... 
23 210 367 | Sechskantmutter M 4 4 
211 556 | Scheibe 4,3/9/0,8 St . 4 
24 203 953 | Schaumstoffmatte 337 x 204 x 50 mm 1 
25 221 180 |Rückuand kpl. .. 1 
215 671 | Spanplatten-Senks 6 
26 203 925 | Steckerwanne kpl. e 
216 481 | Senkblechschraube mit Kreuzschlitz 4 
27 213 589 |Lautsprecherbuchse ..... E 
28 224 248 | Typenschild . ОЙУ ЕЕ T 
29 214 891 |Schutzfilz (Satz) ...... Я 
30 208 811 |Lautsprecherkabel kpl. . E 
31 209 433 |Lautsprecherstecker .... х 2 
32 203 942 | Verpackungskarton kpl. . i 





33 224 252 Technisches Datenblatt 





Die Ersatzteile, souie die Funktionsbeschreibung 
und Fehlersuchtabelle für den Automatikspieler 
Dual 1216 sind der Service-Anleitung Dual 1216 
zu entnehmen. 
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